Magas centrifuga fordulatszámú ipari mosógép
FS 80 típusú
JELLEMZÉS
• Szabadon beállítható, magas fordulatszámú
• Rozsdamentes acélborítás (AISI 304)

• A külső és a belső dob rozsdamentes acélból készült
• Alapkivitelben Full controll típusú, egyszerűen

kezelhető mikroprocesszor (FC,

többnyelvű, szabadon programozható

mikroprocesszor)

• Nagyméretű ajtónyílás (Ø53 cm), a ruha egyszerűen berakható és kivehető
• Nagyméretű leengedő szelep (Ø103 mm)

• Könnyű hozzáférés a gép összes alkotóeleméhez
• Csatlakozás a folyékony mosószerekre az alapkivitel esetén is
• Frekvenciavezérelt motor
• PowerWash®  típusú perforált tartóbordák: nagyobb a mechanikai hatás, kevesebb a vízfogyasztás:

• Levegővel vezérelt beadagoló szelep
VOLITELNĚ

• Második leengedő szelep (Ø 103 mm) a víz reciklálásához
• Szabadalmazott adagoló, öt darab szabadon kiemelhető rekesszel
• Folyékony mosószer adagoló szivattyúk
• Trace-Tech® - software a mosógépek hálózatba történő kapcsolásához és a mosó folyamat figyeléséhez
• Elektromos fűtés
A Primus társaság fenntartja magának a jelen kiadványban ismertetett specifikációk, ill. a gépek változtatásának jogát, mindezt bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül. A képek és részletek csupán tájékoztató jellegűek, ezért nem kötelező érvényűek. 
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TÍPUS FS 80

KAPACITÁS
Dob térfogata l 807

Kapacitás kg 80

Dob átmérője mm Ø1110

MOTOR

Frekvenciavezérelt motor alapkivitelben
FORDULATSZÁM
Mosás fordulatszáma ford/perc 35

Csavarás fordulatszáma ford/perc 750

G-faktor 350

OVLÁDÁNÍ

Graphitronic® mikroprocesszor alapkivitelben
KABINET

Rozsdamentes acél AISI 304 alapkivitelben
DOB
Rozsdamentes acél AISI 304 alapkivitelben
FŰTÉS
Gázfűtés (nagynyomású gőz) bar 3-8

Elektromos fűtés
psi

kW

44-116

67,5

CSATLAKOZÁS
Elektromos 3x380-480V 50/60Hz

3x208-240V 50/60Hz

11,25

3x1 1/2“

1“

Ø8

103

4“

kW

Vízbevezetés
Gőzbevezetés
Sűrített levegő bevezetés
Leengedő szelep mm

MÉRETEK MxSzxM mm 1970x1530x1770

SZÁLLÍTÁSI ADATOK
Bruttó tömeg
Faládában kg 2340

2200

7,2

2220x1560x1860

Nettó tömeg kg

Térfogat (becsomagolva) m3

Faládában csomagolva MxSzxM mm

1. Adagoló (választható)

2. Vezérlőpanel
3. Központi stopkapcsoló
4. Programkapcsoló

5. Áramcsatlakozás
6. Főkapcsoló
7. Leengedő szelepek (második választható)

8. Gőzcsatlakozás
9. Vízcsatlakozás (harmadik választható)

10. Sűrített levegő csatlakozás
11. Folyékony mosószer csatlakozás
12. Légtelenítés
13. A folyékony mosószerek elektromos bekötése
ELŐLNÉZET FS 80

BAL OLDALI NÉZET FS 80 JOBB OLDALI NÉZET FS 80

HÁTULNÉZET FS
